BEDIENUNGSANLEITUNG Dream
Slush-Eis Maschine - oaﬁhm

Inhalt
> 1x Slush-Eis-Maschine
> 1x Deckel Vorratsbehalter
> X Tropfschale mit Abstellplatte
> 1x Becherhalter
> X Mischbehalter

Vor Inbetriebnahme:

>

>

Die Maschine nicht in der Ndhe von offenen Feuerstellen, Elektrodfen, Heizdfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.

Stellen Sie die Maschine auf einen ebenen, waagerechten, tragféhigen, trockenen und hitzebestandigen Untergrund.
Sorgen Sie daftir, dass eine ausreichende Luftung der Maschine gewahrleistet wird.

Die Maschine dient ausschliellich der Zubereitung von Slush-Eis.
Die Maschine ist nur flir den Betrieb mit Slush-Eis-Konzentrat ausgelegt.
Setzen Sie die Tropfschale mit der Abstellplatte unter dem Zapfthahn ein.

Befestigen Sie den Becherhalter in der Aufnahmeplatte an der Seite der Maschine.

Die Zubereitung:

>

>

Mischen Sie 1 Liter Slush-Eis-Konzentrat mit 5 Liter frischem Trinkwasser in den Mischbehdlter.

Fillen Sie die Mischung in den Vorratsbehélter und setzen Sie den Deckel auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel die
weil3e Stabsicherung auf der Riickseite der Maschine etwas hinab driickt.

Ohne den korrekten Sitz des Deckels kann die Maschine nicht betrieben werden.

Verbinden Sie das Gerat mit dem Stromkreis und schalten die Maschine an dem Hauptschalter ein.

Stellen Sie den kleinen Schalter auf die Position ,I” um mit dem Kihlvorgang zu Beginnen.

Je nach AulSen Temperatur dauert die Herstellung des fertigen Slush-Eis bis zu 1- 1% Stunden.

Wenn die gewlinschte Konsistenz des Slush-FEis erreicht ist, kdnnen Sie den kleinen Schalter auf die Position I stellen,
um die Konsistenz beizubehalten.

Fur die Ausgabe des Produktes stellen Sie einen Becher unter den Zapfhahn und ziehen
diesen etwas nach vorne, bis die gewlinschte Menge im Becher erreicht ist.

Sinkt der Pegel des Vorratsbehalter unter das Riihrwerk miissen Sie den Behélter auffillen und
den kleinen Schalter auf Position ,I” zuriickstellen.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
Slush-Eis Maschine

Die Reinigung:
»  Stellen Sie den grof8en und den kleinen Schalter auf die Position ,0".
»  Trennen Sie die Maschine vom Stromkreis.
»  Entfernen Sie den Becherhalter, den Deckel des Vorratshehalters und die Tropfschale von der Maschine.
»  Reinigen Sie diese in warmem Wasser unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels.

> Fullen Sie den Vorratsbehalter zu etwa %/5 mit warmem Wasser auf und reinigen Sie mit einem weichen Tuch die
Innenseiten des Behalters.

>  Lassen Sie das Wasser durch den Zapfhahn ab, um den Zapfhahn zu reinigen.

»  Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange bis sich das Wasser nicht mehr verfarbt.

> Reinigen Sie das Gehduse mit einem weichen feuchten Tuch.

»  Benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Maschine zerkratzen kénnten.

»  Trocknen Sie die Maschine nach der Reinigung mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

Wichtig:

Die Maschine ist nicht fir die Bedienung durch Kinder geeignet

Lassen Sie die Maschine wéhrend des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
Unsachgemaéler Gebrauch / Bedienung kdnnen zu Verletzungen fihren.
Fassen Sie nicht in die Maschine, wahrend diese eingeschaltet ist.
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