AUFBAUANLEITUNG
Armbrustschiellen
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Inhalt ArmbrustschieBBen:

> 1x Zielscheibe mit Vierkantrohr H
> X Standful3 |
> 1x Vierkantrohr J

~

Zielscheibe aufbauen:

>

Stecken Sie die Zielscheibe mit dem befestigtem Vierkantrohr (H)
von oben so in die Standful3e (1) ein, dass die unteren Aufnahmehilsen der StandfiilSe nach innen zeigen.

Setzen Sie das zweite Vierkantrohr (J) in die Aufnahmehdlsen der Standfiif3e ein.
Befestigen Sie mit den Schrauben die Zielscheibe an dem zweiten Vierkantrohr.

Stellen Sie die Zielscheibe hinter dem Marktstand auf.

ArmbrustschieBen:

>

Spannen Sie die Armbrust, indem Sie die Sehne in den Verschlussmechanismus ziehen.
Die Sehne rastet dort ein. Der Mechanismus ist mit einer Sicherung ausgestattet, damit sich die Sehne nicht ohne einen
eingelegten Pfeil I6sen kann.

Legen Sie einen Pfeil in die Armbrust ein und schieben ihn in den Verschlussmechanismus, sodass die Sicherung
entriegelt.

Zielen Sie auf die Zielscheibe und betatigen Sie den Abzug, bis sich die Sehne 6st und der Pfeil abgeschossen wird.
Sollte sich die Sehne nicht I6sen, miissen Sie diese erneut bis zum Anschlag zurtickziehen und den Pfeil neu einlegen.

Die Wertungspunkte des innersten Rings, welchen der Pfeil berthrt, werden dem Schiitzen gutgeschrieben.

WICHTIG:

Mit der Armbrust nur auf die Zielscheibe schief3en.
Kleinteile kdnnen von Kindern verschluckt werden.
Beachten Sie, dass ein Verletzungsrisiko bei unsachgemadller Bedienung besteht.

Der Mieter ist verantwortlich fiir den angemessenen Umgang und die Sicherheit des Eventmodules.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rosrath
Tel:02205-90450-0] Fax: 022 05-9045 0 - 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de



