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Getranketheke mit Baraufsatz
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> 1x Untergestell

> 1x Frischwasserschlauch 2" blau (5m)

> 1x Abwasserschlauch schwarz 34" (5m)

> X Arbeitsplatte mit Spulbecken Ausschnitt
> 1x Spilbecken

>

-

X Zubehorkiste (Armatur, AnschlUsse,
Glaserspilburste, Stopfen, etc.)
> 1x Gestell fur Baraufsatz
\\ > X Platte fiir Baraufsatz /

U

Aufbau ohne Baraufsatz:
»  Stellen Sie das Untergestell auf einen méglichst geraden und ebenen Untergrund auf.

»  Stecken Sie die Arbeitsplatten, mittels den sechs daflr vorgesehen wei3en FiiSen an der Unterseite der Arbeitsplatte,
auf das Untergestell auf. Der Ausschnitt fiir das Spilbecken ist auf der linken Seite, wenn man hinter der Theke steht

Das Spulbecken kann nun in den Ausschnitt eingelegt werden.

Montieren Sie die Armatur in das dafiir vorgesehene Loch neben dem Spulbecken. Achten Sie darauf, dass der
Dichtungsring von oben zwischen Hahn und Arbeitsplatte ist.

SchlieBBen Sie den schwarzen Abwasserschlauch 34" von unten an das Spilbecken an und legen das andere Ende so,
dass das Wasser problemlos abflieBen kann. (Abwasserschlauch sollte nicht hdher als das Spiilbecken liegen.)

Schlieen Sie folgend das eine Ende des blauen Frischwasserschlauch %2 an eine Frischwasserzufuhr und das andere
Ende von unten an die Armatur an.

Drehen Sie nun die Frischwasserzufuhr auf.
Das gesamte System sollte austrittfrei sein, sodass Sie die Zufuhr durchgehend gedffnet bleiben kann.
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Aufbau mit Baraufsatz:
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Stellen Sie das Untergestell auf einen moglichst geraden und ebenen Untergrund auf.

Stecken Sie die Arbeitsplatte, egal ob mit oder ohne Spilbecken, so auf das Untergestell, dass nur die seitlichen vier
Flle eingesteckt werden. Die Einlésse fir die FiBe an der Vorderseite mussen frei bleiben!

Stecken Sie nun das Gestell fiir den Baraufsatz in die freibleibenden Einldsse des Untergestelles und klappen dieses auf.

Stecken Sie nun die Barplatte auf das Gestell. Die Barplatte verfligt ebenfalls Gber weil3e Fli3e auf der Unterseite.
Achten Sie darauf, dass alle Ful3e in den daflr vorgesehenen Einldssen sitzen.

Das Spulbecken kann nun in den Ausschnitt eingelegt werden.

Montieren Sie die Armatur in das dafiir vorgesehene Loch neben dem Spulbecken. Achten Sie darauf, dass der
Dichtungsring von oben zwischen Hahn und Arbeitsplatte ist.

Schlie8en Sie den schwarzen Abwasserschlauch 34" von unten an das Spulbecken an und legen das andere Ende so,
dass das Wasser problemlos abflieSen kann. (Abwasserschlauch sollte nicht hdher als das Spulbecken liegen.)

Schlieen Sie folgend das eine Ende des blauen Frischwasserschlauches 2" an eine Frischwasserzufuhr und das andere
Ende von unten an die Armatur an.

Drehen Sie nun die Frischwasserzufuhr auf.
Das gesamte System sollte austrittfrei sein, sodass Sie die Zufuhr gedffnet bleiben kann.

Wichtig:

Achten Sie darauf, dass Sie die Schlduche so legen, dass diese nicht zur Stolperfalle fir Ihre Géste werden.

Lassen Sie die Theke wahrend des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
Bitte lassen Sie beim Abbau die jeweiligen Anschlisse auf den Schlauchen stecken.
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