AUFBAUANLEITUNG
Partyzelt 4,00 x 8,00 m

o

/" Inhalt (bendtigt)
1 > 12xGiebelstange (159cm) A (10)

. > 15xZeltstange (193cm) B (12)

: » 12x Zeltstange mit Ful C (10)

I »  6x 3er Winkel D (6)

L » 12x4er Winkel E )

: > 1x Dachplane F (1

I » 2x Giebelwand G (2)

| > 8x Seitenwand H ®)

: »  100x 14 cm Gummischlaufen | (102)
: » 18x5cm Gummischlaufen | (18)
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Bei dieser Zeltgroe werden nicht alle mitgelieferten
\ Zeltstanaen und Winkel verbaut.
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Wahlen Sie einen ebenen Untergrund fir das Partyzelt
aus.

Legen Sie die Stangen und Winkel wie abgebildet auf der
Flache aus.

Setzen Sie den Rahmen fUr das Dach zusammen, indem
Sie die Winkel, mit den mitgelieferten Schrauben und
Flugelmuttern, an die Stangen montieren.

Es werden nicht alle mitgelieferten Winkel und Stangen
benétigt!
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Achten Sie darauf, dass die Befestigungsschrauben so angebracht werden, dass die Fligelmuttern stets ins Innere
des Zeltes zeigen. Beschadigungen an den Zeltplanen werden so vermieden.

Ziehen Sie anschliefend die Dachplane auf den
Dachrahmen. Osen und Naht markieren die Innenseite.

Heben Sie eine Langsseite des Zeltgerlsts mit 2-3 Personen
an und setzen Sie die Fullstangen so ein, dass die
FuBBplatten nach aulen zeigen und fixieren Sie die Stangen
wieder mit den entsprechenden Schrauben.

Befestigen Sie nun die Dachplane an den &ufSeren
Giebelstangen (siehe Abbildung), indem Sie die langeren
Gummischlaufen (14cm) mittels der dafir vorgesehenen
Osen verwenden.

Richten Sie nun die andere Seite auf und setzten auch hier

die die Fufistangen ein.
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AUFBAUANLEITUNG
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Stellen Sie die Zeltbeine senkrecht auf, um zu hohe Spannung auf
den Giebelwdnden zu vermeiden.

Die Dachschals werden mittels der Dachhaken von den
elastischen Osen unten an die Fustangen eingehakt und mit dem
Klettverschluss an der Fullstange befestigt.

Breiten Sie die Seitenwande und Giebelplanen aus und
befestigen Sie die Seitenwdnde mit den ldngeren
Gummischlaufen am Dachgeriist, sodass die Uberhdnge
unten nach aufen zeigen und Regen abflieSen kann. Die
Giebelplanen werden mit den kirzeren Gummischlaufen
direkt an der Dachplane in den dafiir vorgesehenen Osen
befestigt.

Stellen Sie die Zeltgewichte von aullen auf jede Ful3platte
und fixieren Sie das Gewicht von innen mit dem
Befestigungselement des Zeltgewichtes an der FulSstange.

Verbinden Sie die einzelnen Seiten- und Giebelwande mit

den langeren Gummischlaufen.

Eck- Befestigungsset:
Schlagen Sie die Erdndgel diagonal in ca. 1,5-2m

Entfernung zum Zelt (siehe Abbildung oben).

Die Lochplatte der Erdndgel muss zum Zelt zeigen.
Hangen Sie nun je die jeweiligen Haken des Gurtes mit
und ohne Ratsche in die Lochplatte ein. Ziehen Sie
dann den langen Gurt ohne Ratsche an allen Punkten
der Eckwinkel (D) so vorbei, dass das Zelt an dem Winkel
nach unten gespannt wird.

Fihren Sie das Ende des Gurtes durch die Offnung der
Ratsche des anderen Gurtes und ziehen Sie ihn
weitmaglichst durch. Stellen Sie die Ratsche nun in den
JRatschenmodus” und ratschen ihn soweit, bis sich eine
leichte Spannung aufbaut.

WICHTIG:

Dach- Befestigungsset:
Schlagen Sie je Langsseite zwei Erdndgel in ca. 1,5-2m

Entfernung zum Zelt in den Boden.

Achten Sie dabei auf eine gleichmaRige Verteilung

der Spanngurte.

Die Lochplatte der Erdnédgel muss zum Zelt zeigen.
Befestigen Sie den Haken des einen Gurtes in dem Loch
des Erdnagels und werfen Sie den Gurt tiber das Dach
auf die andere Seite des Zeltes. Dort befestigen Sie den
Haken des Gurtes mit Ratsche ebenfalls in dem Loch
des Erdnagels. Fadeln Sie das Ende des Gurtmoduls in
die Ratsche ein.

Spannen Sie den Spanngurt soweit bis sich eine leichte
Spannung aufgebaut hat.

Bitte achten Sie darauf das Zelt vorsichtig zu behandeln, um Defekte zu vermeiden.
Zelte sind als temporéare Bauten gedacht und mussen bei widrigen Witterungsverhaltnissen abgebaut werden.
Achten Sie auch auf ggf. im Boden verlaufende Rohre und Leitungen.

Bitte wahlen Sie immer einen geeigneten Abstand zu Schlduchen, Gas- oder Elektroleitungen,

um Beschadigungen zu vermeiden.

Beim Finsatz geeigneter Heizgerdte ist auf ausreichenden Abstand zu jeglichem Planenmaterial zu achten.

Der Mieter ist verantwortlich fiir die angemessene Verankerung und somit fiir die Sicherheit des Zeltes.
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